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Chiuse esistenti
(vedi foto 01)

Intubamento canale irriguo con tubazione
cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e

ispezione con pozzetto ogni 25 m.
(vedi foto 02)

0.
50

5.
50

0.
50

5.
23

02

01

N.B. Accordo con proprietario terreno

Sistemazione accesso

M
t. 

00
0,

00

M
t. 

14
2,

50

30

33

28a

37

28

39a

39

35

39b

Az. Agricola Paradiso

104.96

105.45

105.32

105.69

105.53

105.77

105.11

108.46

108.46

108.91

108.52

108.15

107.58

108.69

108.01

107.68

107.11

106.68

106.72

106.57

109.39

108.38

108.01

107.75

108.16

108.01

106.83

107.31

106.26

106.71

106.41

106.12

105.22

109.02

108.68

108.58

106.5

105.6

105.42

105.99

106.27

105.65

106.59

106.69

107.34

106.62

108.02

107.92

107.54

107.49

107.17

106.96

108.04

Chiuse esistenti
(vedi foto 01)

Attraversamento linea servizi elettrici e/o telefonici -

esistenti da rimuovere e interrare

(vedi foto 03)
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Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e
ispezione con pozzetto ogni 25 m.

(vedi foto 02)
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Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e
ispezione con pozzetto ogni 25 m.

(vedi foto 02)

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e
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(vedi foto 02)

Bonifica per allargamento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

Sistem
azione accesso

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

M
anufatti esistenti in c.a.

M
t. 

00
0,

00

M
t. 

14
2,

50

Mt. 2
60,30

Mt. 422,35

Mt. 583,60

Mt. 744,75

Banchina Corsia

0.50 5.50 0.50

Banchina

Tubazione cilindrica
prefabbricata

Linea servizi elettrici e/o telefonici +
predisposizione corrugata

Scarifica/fresatura e nuovo
tappetino bituminoso sp. 3 cm
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Sistemazione accesso

Intubamento canale irriguo con tubazione
cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e

ispezione con pozzetto ogni 25 m.
(vedi foto 02)
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Chiuse esistenti
Inizio tratto via Don Salvoni
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Intubamento canale irriguo
con tubazione

cilindrica/scatolare C.A.P.
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Giaietto ciglio
strada

Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Canale irriguo

Rilievo e fabbricati esistenti

Alberi

Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica/scatolare C.A.P.

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Plinto in calcestruzzo armato per palo  IP (modello e tipologia
conforme a esistente su territorio comunale)

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm

Dosso rallentatore di velocità in gomma  50x90 cm - h 5 cm

Zona di protezione - h 1,5 cm

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Quote progressive in metriMt. 000,00
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