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COMMITTENTE/Client

Gandovere Depurazione S.r.l.

Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)

C GandovereDepurazione

Gruppe Cogeme

PROGETTO/Project
depuratore di Torbole Casaglia.

Tracciato su via Don Salvoni.

c Progetto definitivo

Ref. Ing. Mauro Olivieri ‘ CIG

Messa in sicurezza della strada di accesso al

CUP

—
PROGETTISTI/Designers

ProgettoBZO@

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

ProgettoB20 srl - Societa di Ingegneria

Cap. Soc. € 30.000,00i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it

Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza

Sede legale:

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398

REA BS - 585894

(::\-\
CERTIQUALITY
UNI EN IS0 9001:2015

UNIEN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:
Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:
Giulia Vianelli ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE
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ELABORATO/Document
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Rev. 00 Emissione progetto definitivo per verifica

05/05/2022

G.V.

M.B.

01 Emissione progetto definitivo post verifica

25/05/2022

G.V.

M.B.

02 Emissione progetto definitivo stralcio FTV

24/06/2022

G.V.

M.B.

03 Emissione progetto definitivo - aggiornamento per Comune Torbole

12/09/2022

M.B.
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