
105.21

105.66

105.33

SEZ

E

SEZ

E

SEZ

C
SEZ

C

SEZ

D
SEZ

D

47a

45

43

41

34

32

30

33

47

37

39a

39

35

39b

104.62

104.62
104.62

103.95

104.43

104.72

104.72

104.72

104.84

104.41

104.95

104.37

104.88

104.88

104.67

104.91

104.59

104.59

105.01

104.84

104.67

104.96

105.45

105.32

105.32

105.32

106.13

106.73

106.03

106.03

105.99

105.69

105.53

105.77

104.78

105.11

102.74

102.79

103.92

104.28

103.8
103.56

104.57

105.1

104.93

104.95

104.59
103.8

103.2

104.45

104.47

103.92

104.9

106.83

105.77

104.83

105.53

106.08

106.68

106.26

106.41

106.12

105.22

105.19

104.85

104.31

104.82

105.19

105.4

105.78

104.85

104.82

103.74

104.39

105.6

105.42

105.99

104.78

106.27

105.65

106.03

Chiuse esistenti

M
odifica tracciato stradale con allargam

ento sede stradale

(vedi foto 05)

Fossa perdente esistente (distanza da filo strada esistente
135 cm

)

O
pere civili - Ponte esistente da allargare

Sponde con m
uri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

O
stacolo - Santella esistente

O
pere civili - Ponte esistente da allargare

Sponde con m
uri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

(vedi foto 06)

Attraversam
ento gas

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

(vedi foto 04)

M
anufatto esistente in m

attoni. Tubazione dim
ensioni 100x90 cm

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

G
uard rail in acciaio a due onde singola -  classe H2

Dosso rallentatore di velocità in gom
m

a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

0.60

0.505.50
0.50

7.101.65

2.00 1.90

0.505.500.50

1.006.505.28

2.04

0.70

0.505.500.50

7.00

2.40

0.504.50
0.50

1.40

0.50
5.50

0.50

2.74

0.50
5.50

0.50

2.86

04

05

06

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

Sistem
azione accesso

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm
(vedi foto 04)

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Sistem
azione

accesso
Sistem

azione
accesso

M
anufatti esistenti in c.a.

M
anufatto in c.a. esistente

G
uard rail in acciaio a due onde singola -  classe H

2

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Mt. 744,75

Mt. 906,85

Mt. 1071,05

Mt. 1232,50

Lieve rifinitura e taglio piante

Lieve rifinitura e taglio piante

Lieve rifinitura

e taglio piante

TR
AT

TO
 0

6

TR
AT

TO
 0

7

TR
AT

TO
 0

7

TR
AT

TO
 0

8

SE
Z

E

SE
Z

E

4
7
a

4
5

4
7

1
0
3
.
9
5

1
0
4
.
9
3

Fossa perdente esistente
(distanza da filo strada

esistente 135 cm)

Opere civili - Ponte esistente da allargare
Sponde con muri e solaio in c.a. per

carichi di I categoria
(vedi foto 06)

Manufatto esistente in mattoni.
Tubazione dimensioni 100x90 cm

Dosso rallentatore di
velocità in gomma

h 5 cm - Misure 50x90 cm

0.
50

4.
50

0.
50

1.
40

0.
50

5.
50

0.
50

2.
74

06

Manufatto in c.a. esistente

Guard rail in acciaio a due
onde singola -  classe H2

Bonifica per allargamento sede stradale

M
t. 

90
6,

85

M
t. 

10
71

,0
5

Lieve rifinitura e taglio piante

Lieve rifinitura e taglio piante

TR
AT

TO
 0

7

TR
AT

TO
 0

8

TR
AT

TO
 0

8

TR
AT

TO
 0

9

1
0
4
.
3
9

Attraversamento
gas

0.
50

5.
50

0.
50

2.
86

Bonifica per allargamento
sede stradale

M
t. 

10
71

,0
5

M
t. 

12
32

,5
0

Banchina Corsia Banchina

0.50 5.50 0.50

Canale irriguo

Finitura pavimentazione
in ghiaia

Linea servizi elettrici e/o telefonici
+ predisposizione corrugata

Scarifica/fresatura e nuovo
tappetino bituminoso sp. 3 cm

P

TRATTO 07

TRATTO 08

N

Legenda

Tratto 07
scala 1:200

Tratto 08
scala 1:200

Sezione E-E
scala 1:50

N
N

PROGETTO/Project

COMMITTENTE/Client

PROGETTISTI/Designers

ELABORATO/Document

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione degli autori

Rev.
N D

SECTION NUMBER

SUBJECT CDATE

Cat.

Scale

File

CATEGORYORDER

Ref.

Messa in sicurezza della strada di accesso al
depuratore di Torbole Casaglia.
Tracciato su via Don Salvoni.

Progetto definitivo

Gandovere Depurazione S.r.l.
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)

Ing. Mauro Olivieri

W22-221 P.D.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Marco Bigni Ingegnere

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria

Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza

Sede legale:

www.progettob20.it
REA BS - 585894

CONSULENZE SPECIALISTICHE

PROGETTISTA GENERALE:

CIG CUP

Giulia Vianelli ingegnere
COLLABORATORI:

00 Emissione progetto definitivo per verifica 05/05/2022 M.B.
01 Emissione progetto definitivo post verifica 25/05/2022 M.B.
02 Emissione progetto definitivo stralcio FTV 24/06/2022 M.B.
03 Emissione progetto definitivo - aggiornamento per Comune Torbole 12/09/2022 M.B.

Planimetria di progetto - Tratto 07-08

1:200 / 1:50 ARC 004
G.V.
G.V.
G.V.

Rif: 03A Tav. ARC 001_008 Planimetria e sezioni di progetto.dwg

06

Opere civili
Ponte esistente da
allargare
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da rendere carrabile
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Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Canale irriguo

Rilievo e fabbricati esistenti

Alberi

Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica/scatolare C.A.P.

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Plinto in calcestruzzo armato per palo  IP (modello e tipologia
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Segnaletica orizzontale sp. 15 cm

Dosso rallentatore di velocità in gomma  50x90 cm - h 5 cm

Zona di protezione - h 1,5 cm

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata
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