Legenda

Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Sistemazione accesso
Tubazione scatolare C.A.P. (dimension

Tubazione scatolare Zona di protezione - h 1,5 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

dimensioni 100 cm (vedi

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Dosso rallentatore di velocita in gomma 50x90 cm - h 5 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Canale irriguo Plinto in calcestruzzo armato per palo IP (modello e tipologia

conforme a esistente su territorio comunale)
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Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica/scatolare C.A.P.
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N e S S plinto in c.a. dim. 120x120x150 cm, pozzetto

prefabbricato dim. interne 40x40x40 cm e
chiusino in ghisa classe D400.

P g:,,,

Intubamento canale irriguo con— TORRA.
tubazione cilindrica C.A.P.| — —
(dimensioni @100 cm)| Guard rail in acciaio a due
. [ onde singola - classe H2
| e ampliamento sede stradale] [ e COMMITTENTE/Client
. L]
Gandovere Depurazione S.r.l. C© GandovereDepurazione
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)

PROGETTO/Project

Messa in sicurezza della strada di accesso al
depuratore di Torbole Casaglia.
Tracciato su via Don Salvoni.

Intubamento canale irriguo
con tubazione scatolare
C.A.P. e ampliamento
sede stradale
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Scarifica/fresatura e nuovo Tubazione scatolare Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza REA BS - 585894 “UNI150 asoonizots.
tappetino bituminoso sp. 3 cm prefabbricata.
Linea servizi elettrici e/o telefonici +— | Categoria, GRUPPO DI PROGETTAZIONE
predisposizione corrugata dimensioni 160x80 cm

PROGETTISTA GENERALE:
Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:
Al e T e R Giulia Vianelli ingegnere
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