Mt. 260,30

TRATTO 02
TRATTO 03

||

H\\\W\HH\%\ iy

‘m‘w H\omwu
‘ NERTARERRARE \H\

“‘ ““‘\‘\\\\\\“““
‘ HIH RRRRRRRRRRRARENY
L

RLRRARRRARRARRARRARRARUARRARRY

Mmmm

““"‘me T

L M\\M\%\

L murmwwwM‘““

\\ W
HH
\‘\\\\\\“\

T “0‘,0‘\ ‘“H‘\H‘H\M

H‘\‘\\‘\\\MHH

: an RRRRRRRRARINARANAA
\H\HUH“‘HW‘H\“‘H\‘H‘O\O\\H\‘WH‘\‘H’wHH’w‘wHHHH‘

RERRRRR T

|| 0 L B

Intubamento ) canale irfiguo o con tubazmne[»

cilindrica C.A.P - sez. minima @80 cm €|
ispezione con pozzetto ogni 25 m. \‘
~ (vedifoto 0 02)|
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[Sistemazione accessol——
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Attraversamento linea
servizi elettrici e/o
telefonici - esistenti da
rimuovere e interrare
___(vedifoto 03)
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___sede stradale|

Legenda

Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Zona di protezione - h 1,5 cm

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm

Dosso rallentatore di velocita in gomma 50x90 cm - h 5 cm

Canale irriguo

Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica/scatolare C.A.P.
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Alberi
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Rilievo e fabbricati esistenti T

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Plinto in calcestruzzo armato per palo IP (modello e tipologia

conforme a esistente su territorio comunale)

Quote progressive in metri
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Linea servizi elettrici e/o telefonici +
predisposizione corrugata

Scarifica/fresatura e nuovo—-
tappetino bituminoso sp. 3 cm

Tubazione cilindrica
prefabbricata
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telefonici - esistenti da

rimuovere e interrare

Intubamento canale
irriguo con tubazione

| cilindrica/scatolare

CAP.

Sezione B-B
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COMMITTENTE/Client

Gandovere Depurazione S.r.l.

Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)

C GandovereDepurazione

Gruppo Cogeme

PROGETTO/Project

Messa in sicurezza della strada di accesso al

depuratore di Torbole Casaglia.
Tracciato su via Don Salvoni.

c Progetto definitivo

Ref. Ing. Mauro Olivieri ‘ CIG CUP
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