
Tappeto d'usura - Sp. 3 cm

Strato di collegamento - Binder - Sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - Sp. 10 cm
steso in due strati 6+4 cm

Strato di misto granulare stabilizzato - Sp. 25 cm
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Posa tubazione scatolare prefabbricata in calcestruzzo di
cemento Portland vibrocompresso avente Rck>50 MPa a
sezione armata con doppia rete elettrosaldata e ferri
aggiuntivi sagomati B450C, con incastro a bicchiere e anello
di giunzione in gomma, idonei a sopportare stradali di I
Categoria, dimensioni 160x80 cm

Terreno- Sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - Sp. 10 cm
steso in due strati 6+4 cm

Strato di misto granulare stabilizzato - Sp. 25 cm

Tubazione in calcestruzzo prefabbricato vibrato
autotoportante, diametro interno 80 cm con posata
su massetto in calcestruzzo armato e completa di
calottatura in calcestruzzo
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Tappeto d'usura - Sp. 3 cm

Strato di collegamento - Binder - Sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - Sp. 10 cm
steso in due strati 6+4 cm
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Distanziatore sp. 3 mm Nastro a doppia onda
sp. 3 mm, sviluppo 47,5 cm

Sovrapposizione nastro

Paletto metallico di sostegno
sp. 5 mm

Distanziatore
sp. 3 mm

Nastro a doppia onda
sp. 3 mm, sviluppo 47,5 cm

Piatto sagomato
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Doppio tubo
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Mono tubo

N.B. Tutti i chiusini in ghisa, posti sulla sede stradale, dovranno essere della classe D400.

Pavimentazione stradale

Materiale di riempimento di
natura varia in relazione alle
zone dove passa il cunicolo

Bauletto in cls a 2.00 q/mc di
cemento R 325

Tubo in PVC serie per passacavi
Ø 110 mm corrugato

Pavimentazione stradale

Materiale di riempimento di
natura varia in relazione alle
zone dove passa il cunicolo

Bauletto in cls a 2.00 q/mc di
cemento R 325

Tubo in PVC serie per passacavi
Ø 110 mm corrugato

Tubo in PVC serie per passacavi
Ø 110 mm corrugato
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Pianta Sezione

Ø 200

PALO CONICO DIRITTO RICAVATO DA LAMIERA in
Chiusino in ghisa lamellare 40x40
con classe C 250/D400
in relazione al palo IP da installare

Cunicolo illuminazione pubblica
in PVC per passacavi Ø 110

Tubo in materia plastica Ø 80mm per il
collegamento fra il pozzetto e il punto luce

Plinto per palo IP in cls 120x120x150cm
con formazione di foro interno Ø 200 in
riferimento al palo IP da installare

Chiusino in ghisa lamellare 40x40
con classe C 250/D400

Cls a 3.00 q/mc di cemento R 325

Prevedere tappo in PVC per
chisura foro

Palo IP
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MATERIALI

PALO CONICO DIRITTO RICAVATO
DA LAMIERA in ACCIAIO  -  9800/
3mm H=9,0 m F.T.

Parte terminale
Ø60x200

Asola 46x186

Asola 46x186

M.A.T.

PALO
ACCESSORI
ZINCATURA A CALDO
TOLLERANZA

S235 UNI EN10025
S235 UNI EN10025
UNI EN ISO 1461
UNI EN 40/2
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Messa in sicurezza della strada di accesso al
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Dettaglio tubazione scatolare prefabbricata
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Dettaglio tubazione cilindrica prefabbricata
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Dettaglio guard rail
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Dettaglio posa tubazioni interrate
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Keymap - Mappa catastale comune di Torbole Casaglia (BS)
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Dettaglio plinto e pozzetto illuminazione pubblica
scala 1:20

Dettaglio tipologia palo per armatura stradale
scala 1:20

Lampione stradale LED in alluminio

Scheda tecnica - Tubazione scatolare prefabbricata Scheda tecnica - tubazione cilindrica prefabbricata

TORBOLE CASAGLIA
AZZANO MELLA

Legenda

Tracciato area di intervento

Confini comunali
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