
47a

45

43

41

34

32

30

33

47

37

39a

39

35

39b

104.62

104.62 104.62

103.95

104.43

104.72

104.72

104.72

104.84

104.41

104.95

104.37

104.88

104.88

104.67

104.91

104.59

104.59

105.01

104.84

104.67

104.96

105.45

105.32

105.32

105.32

106.13

106.73

106.03

106.03

105.99

105.69

105.53

105.77

104.78

105.11

102.74

104.57

105.1

104.93

104.95

104.59
103.8

103.2

104.45

104.47

103.92

104.9

106.83

105.77

104.83

105.53

106.08

106.68

106.72

106.57

108.01

106.83

106.26

106.41

106.12

105.22

105.19

104.85

104.82

105.19

105.4

105.78

106.5

104.85

104.82

103.74

105.6

105.42

105.99

104.78

106.27

105.65

106.03

106.59

SEZ

D
SEZ

D

TRATTO 06
TRATTO 07Mt. 906,85

Chiuse esistenti

Fossa perdente esistente (distanza da filo strada esistente
135 cm

)

O
pere civili - Ponte esistente da allargare

Sponde con m
uri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

O
stacolo - Santella esistente

O
pere civili - Ponte esistente da allargare

Sponde con m
uri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

(vedi foto 06)
M

anufatto esistente in m
attoni. Tubazione dim

ensioni 100x90 cm

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

G
uard rail in acciaio a due onde singola -  classe H2

Dosso rallentatore di velocità in gom
m

a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm
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Bonifica per allargam
ento sede stradale

Sistem
azione accesso

Bonifica per allargam
ento sede stradale

M
anufatti esistenti in c.a.

M
anufatto in c.a. esistente

G
uard rail in acciaio a due onde singola -  classe H

2

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Lieve rifinitura e taglio piante

Lieve rifinitura e taglio piante

Lieve rifinitura

e taglio piante
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Mt. 744,75
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Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Fosso a cielo aperto

M
essa in sicurezza circolazione pedonale m

ediante realizzazione m
arciapiede

M
essa in sicurezza circolazione pedonale m

ediante realizzazione m
arciapiede

SEZ

C
SEZ

C

M
odifica tracciato stradale con allargam

ento sede stradale

(vedi foto 05)

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

(vedi foto 04)

D
osso rallentatore di velocità in gom

m
a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm
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Bonifica per allargam
ento sede stradale
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azione

accesso
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ealizzazione aiuolaverde

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm
(vedi foto 04)

Sistem
azione

accesso

M
essa in sicurezza circolazione pedonale m

ediante realizzazione m
arciapiede
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Chiuse esistenti

Opere civili - Ponte esistente da allargare
Sponde con muri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

Guard rail in acciaio a due
onde singola -  classe H2

Dosso rallentatore di
velocità in gomma
h 5 cm - Misure 50x90 cm

Sistemazione accesso

Manufatti esistenti in c.a.
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Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare
prefabbricata. I categoria.
dimensioni minime 160X80 cm

Bonifica per allargamento
sede stradale

Fosso a cielo aperto
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Ostacolo -
Santella esistente

Dosso rallentatore di velocità in gomma
h 5 cm - Misure 50x90 cm

Sistemazione accesso

Bonifica per allargamento sede
stradale

Lieve rifinitura
e taglio piante
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Messa in sicurezza circolazione
pedonale mediante realizzazione

marciapiede

SE
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SE
Z
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Modifica tracciato stradale
con allargamento sede

stradale
(vedi foto 05)

Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria.
dimensioni minime 160X80 cm

(vedi foto 04)

Dosso rallentatore di velocità in gomma
h 5 cm - Misure 50x90 cm

04

05

Bonifica per allargamento sede
stradaleSistemazione

accesso

Realizzazione aiuolaverde

Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria.
dimensioni minime 160X80 cm

(vedi foto 04)

Sistemazione
accesso

Messa in sicurezza circolazione
pedonale mediante realizzazione

marciapiede
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prefabbricata.
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dimensioni 160x80 cm
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Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare C.A.P.
e realizzazione percorso pedonale

Ghiaietto
ciglio strada

Modifica tracciato stradale
con allargamento sede

stradale

Intubamento canale irriguo con
tubazione scatolare C.A.P.

e realizzazione camminamento
pedonale

05

Ghiaietto
ciglio strada

5.50 0.50

2.00

5.500.50

1.00

0.50

5.80

Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Canale irriguo

Rilievo e fabbricati esistenti

Alberi

Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione
cilindrica/scatolare C.A.P.

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Plinto in calcestruzzo armato per palo  IP (modello e tipologia
conforme a esistente su territorio comunale)

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm

Dosso rallentatore di velocità in gomma  50x90 cm - h 5 cm

Zona di protezione - h 1,5 cm

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Quote progressive in metriMt. 000,00

Alberi demoliti

Fosso a cielo aperto

Rilievo
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