Legenda

TRATTO 08

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

|:| Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Messa in sicurezza circolazione
pedonale mediante realizzazione
Ln marciapiede,

e —_— \ Fossa perdente esistente
] (distanza da filo strada
D . esistente 135 cm)

Zona di protezione - h 1,5 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Memnufatto esistente in mattoni.
Tubazione dimensioni 100x90 cm

MMM

Opere civili - Ponte esistente da allargare
Sponde con muri e solaio in c.a. per
carichi di | categoria

(vedi foto 06)

Dosso rallentatore di velocita in gomma 50x90 cm - h 5 cm Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Canale irriguo Plinto in calcestruzzo armato per palo IP (modello e tipologia

conforme a esistente su territorio comunale)

Rilievo e fabbricati esistenti

Quote progressive in metri
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COMMITTENTE/Client
Gandovere Depurazione S.r.l. C} GandovereDepurazione
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (BS)
PROGETTO/Project

Messa in sicurezza della strada di accesso al
depuratore di Torbole Casaglia.
Tracciato su via Don Salvoni.
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