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telefonici - esistenti da
rimuovere e interrare
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cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e

ispezione con pozzetto ogni 25 m.
(vedi foto 02)
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Chiuse esistenti

O
pere civili - Ponte esistente da allargare

Sponde con m
uri e solaio in c.a. per carichi di I categoria

G
uard rail in acciaio a due onde singola -  classe H2

Dosso rallentatore di velocità in gom
m

a

h 5 cm
 - M

isure 50x90 cm

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Sistem
azione accesso

Bonifica per allargam
ento sede stradale

M
anufatti esistenti in c.a.

Mt. 583,60

Mt. 744,75

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

Fosso a cielo aperto

Bonifica per allargam
ento sede stradale

Fosso a cielo aperto

M
essa in sicurezza circolazione pedonale m

ediante realizzazione m
arciapiede

M
odifica tracciato stradale con allargam

ento sede stradale
(vedi foto 05)

Intubam
ento canale irriguo con tubazione scatolare

prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm

(vedi foto 04)

D
osso rallentatore di velocità in gom
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 - M

isure 50x90 cm
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ento sede stradale
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R
ealizzazione aiuolaverde

Bonifica per allargamento sede stradale

Chiuse esistenti
(vedi foto 01)
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Attraversamento linea servizi elettrici e/o telefonici -

esistenti da rimuovere e interrare

(vedi foto 03)
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Sistemazione accesso

Sistemazione accesso

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e

ispezione con pozzetto ogni 25 m.

(vedi foto 02)
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Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e
ispezione con pozzetto ogni 25 m.

(vedi foto 02)
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Sistemazione accesso

Intubamento canale irriguo con tubazione cilindrica C.A.P - sez. minima Ø80 cm e
ispezione con pozzetto ogni 25 m.

(vedi foto 02)
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prefabbricata. I categoria. dim
ensioni m

inim
e 160X80 cm
(vedi foto 04)
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Linea servizi elettrici e/o telefonici +
predisposizione corrugata

Scarifica/fresatura e nuovo
tappetino bituminoso sp. 3 cm
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Attraversamento linea
servizi elettrici e/o
telefonici - esistenti da
rimuovere e interrare

5.50 0.25 0.250.250.25

Ghiaietto ciglio strada

Intubamento canale
irriguo con tubazione
cilindrica/scatolare
C.A.P.

Scarifica/fresatura e nuovo tappetino bituminoso sp. 3 cm

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Canale irriguo

Rilievo e fabbricati esistenti

Alberi

Bonifica per allargamento sede stradale

Opere edili

Intubamento canale irriguo con tubazione
cilindrica/scatolare C.A.P.

Linea servizi elettrici e/o telefonici - esistente da mantenere

Plinto in calcestruzzo armato per palo  IP (modello e tipologia
conforme a esistente su territorio comunale)

Segnaletica orizzontale sp. 15 cm

Dosso rallentatore di velocità in gomma  50x90 cm - h 5 cm

Zona di protezione - h 1,5 cm

Pali linea servizi elettrici e/o telefonici - esistenti da rimuovere

Linea servizi elettrici e/o telefonici - predisposizione corrugata

Quote progressive in metriMt. 000,00

Alberi demoliti

Fosso a cielo aperto

Rilievo
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