PARTICOLARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE PARTICOLARI NUOVA TUBAZIONE

SCHEMA TIPO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE
DIMENSIONI MINIME CONSENTITE PER INSTALLAZIONE DI MAX n° 2\3 ELETTROPOMPE TIPO XYLEM (FLYGHT) FINO A 7,5 kW
O EQUIVALENTE CONTATORE max. 15 kW CAN A LE | R R I G U O

PIANTA

CANERETTA PREFABBRICATA #1.5 m
DI CURVA PER MODIFICA TRACCIATO
TUBAZIONE ESITENTE

PIANTA SEZIONE A-A

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO
NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400
CAVIDOTTO POSATO IN GETTO DI CLS

PLATEA IN CLS SPESS ADEGUATO A CARICHI DI

1° CATEGORIA CON RETE ELETTROSALDATA, DA
ESEGUIRE IN OPERA DOPO AVER GETTATO LA
SOLETTA DELLA CAMERA DI POMPAGGIO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x70 cm
A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400

POZZETTO PER ALLOGGIO SCATOLA

DERIVAZIONE ELETTRICA (dim. int. 50x50)
DA REALIZZARE SOLO SE LA DISANZA TRA
SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO E'

CORDA DI RAME NUDA @ 25 mm?
(collegata a due punti dell'armatura
presente nei manufattiin C.A.)
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