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PARTICOLARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE
SCHEMA TIPO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE

DIMENSIONI MINIME CONSENTITE PER INSTALLAZIONE DI MAX n° 2\3 ELETTROPOMPE TIPO XYLEM (FLYGHT) FINO A 7,5 kW
O EQUIVALENTE CONTATORE max. 15 kW

PIANTA

n°3 CAVIDOTTI CORRUGATI
A DOPPIA PARETE Ø65 mm
(OPPURE N°2 CAVIDOTTI Ø80 mm)

USCITA

CAMERETTA DI MANOVRA

CAMERETTA DI POMPAGGIO

ARRIVO

POZZETTO PER ALLOGGIO SCATOLA
DERIVAZIONE ELETTRICA (dim. int. 50x50)
DA REALIZZARE SOLO SE LA DISANZA TRA
SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO E'
MAGGIORE DI 3.0 m

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VALVOLA DI NON RITORNO
A PALLASARACINESCA IN GHISA

A VOLANTINO

SEZIONE A-A

CAMERETTA DI
POMPAGGIO

CAMERETTA DI
MANOVRA

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO
NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x70 cm
A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400

CAVIDOTTO POSATO IN GETTO DI CLS

PLATEA IN CLS SPESS ADEGUATO A CARICHI DI
1° CATEGORIA CON RETE ELETTROSALDATA, DA
ESEGUIRE IN OPERA DOPO AVER GETTATO LA
SOLETTA DELLA CAMERA DI POMPAGGIO

DECANTAZIONE

SETTO SEPARATORE IN CLS OPPURE LASTRA IN
ACCIAIO INOX AISI DI SPESSORE ADEGUATO

MAGRONE SPESS min. 10-15 cm

MAGRONE SPESS min. 10-15 cm

SCHEMA SOLETTE E POZZETTI

chiusino

chiusino

chiusino

chiusino

CAMERETTA DI MANOVRA

CAMERETTA DI POMPAGGIO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x70 cm
A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x50 cm
A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400

CHIUSINO Ø 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO
NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

DN 80

DN 80

DN 80

CORDA DI RAME NUDA Ø 25 mm²
(collegata a due punti dell'armatura
presente nei manufatti in C.A.)

158.95

157.18

1 POMPA + 1 POMPA DI RISERVA
PORTATA 5 l/s, PREVALENZA 14.5 m

1 POMPA + 1 POMPA DI RISERVA
PORTATA 5 l/s, PREVALENZA 14.5 m
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PARTICOLARE NICCHIA ALLOGGIO CONTATORI E
QUADRO ELLETRICO FINO A 7,5 kW

PIANTA

Particolare
dimensioni nicchia

ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON
CHIUSURA A CHIAVE TRIANGOLARE

CAVIDOTTO ENEL Ø125 mm

ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304
CON CHIUSURA A LUCCHETTO

PRESA D'ARIA Ø20 CON
GRIGLIA ANTINSETTIPLATEA IN C.A. spess. 20 cm

n°3 CAVIDOTTI CORRUGATI
A DOPPIA PARETE Ø65 mm

PLATEA IN C.A. spess. 20 cm

PARETI CON PRISMI DI CEMENTO
INTONACATI AL CIVILE
ESTERNO E INTERNO

RIEMPIENTO IN CLS LISCIATO IN
SUPERFICIE GLI ULTIMI 15 cm

SEZIONE A-A GETTO A VISTA CON
GOCCIOLATOIO

PRESA D'ARIA Ø20 CON
GRIGLIA ANTINSETTI

COPERTURA CON TEGOLE

ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON
CHIUSURA CHIAVE TRIANGOLARE

ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON
CHIUSURA A CHIAVE TRIANGOLARE

PARETI CON PRISMI DI CEMENTO
INTONACATI AL CIVILE

VISTA FRONTALE GETTO A VISTA CON
GOCCIOLATOIO

QE 7,5 kW

POZZETTO DIM. INT. 50x50 cm CON
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A
NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 E
FORO PASSANTE (ENEL)

POZZETTO DIM. INT. 50x50 cm CON
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A
NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 E
FORO PASSANTE
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COPERTURA CON TEGOLE
GETTO A VISTA CON
GOCCIOLATOIO

PRESA D'ARIA Ø20 CON
GRIGLIA ANTINSETTI

VISTA LATERALE

ALL'INTERNO DELLA NICCHIA MIN. 1,5 m
DI CORDA DI RAME NUDA Ø 25 mm²
oppure cavo Giallo-Verde da 1x16 mm²
tipo FS17 450/750V

PUNTAZZA H min. 1,5 m

PUNTAZZA H min 1,5 m

DA PUNTAZZA A PUNTAZZA 10 m DI DISTANZA

CORDA DI RAME NUDA Ø 25 mm²
(collegata a due punti dell'armatura

presente nei manufatti in C.A.)
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P-28

P-47

IS.1

P-48

P-49

MAGRONE SPESS min. 10-15 cm
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PIANTA

SEZIONE A-A

NUOVA TUBAZIONE CANALE IRRIGUO
DELLE STESSE DIMENSIONI DELLA
TUBAZIONE ESISTENTE

MANUFATTO DI RACCORDO IN C.A.
TRA LA NUOVA TUBAZIONE
E LA CANALETTA PREFABBRICATA ESISTENTE

180

18
0

CANALETTA
PREFABBRICATA

ESISTENTE

PARTICOLARI NUOVA TUBAZIONE
CANALE IRRIGUO

180

30
190

30

250

150 30

CANALETTA
PREFABBRICATA

ESISTENTE

SAGOMA DELLE PARETI
IN CLS MAGRO LISCIATO

CANERETTA PREFABBRICATA Ø1.5 m
DI CURVA PER MODIFICA TRACCIATO
TUBAZIONE ESITENTE

NUOVA TUBAZIONE CANALE IRRIGUO
DELLE STESSE DIMENSIONI DELLA
TUBAZIONE ESISTENTE

TUBAZIONE ESISTENTE DA
DISMETTERE E DEMOLIRE

TUBAZIONE ESISTENTE DA
DISMETTERE E DEMOLIRE
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