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TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

CAMERETTA DI MANOVRA

/" SARACINESCA IN GHISA
© *AVOLANTINO

VALVOLA DI NON RITORNO
A PALLA

PARTICOLARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE

SCHEMA TIPO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE
DIMENSIONI MINIME CONSENTITE PER INSTALLAZIONE DI MAX n° 2\3 ELETTROPOMPE TIPO XYLEM (FLYGHT) FINO A 7,5 kW
O EQUIVALENTE CONTATORE max. 15 kW

CAMERETTA DI POMPAGGIO

150

1 POMPA + 1 POMPA DI RISERVA
PORTATA 5 I/s, PREVALENZA 18.0 m

= n°3 CAVIDOTTI CORRUGATI
/A DOPPIA PARETE @65 mm

| (OPPURE N°2 CAVIDOTTI (380 mm)
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POZZETTO PER ALLOGGIO SCATOLA /
DERIVAZIONE ELETTRICA (dim. int. 50x50)
DA REALIZZARE SOLO SE LA DISANZA TRA
SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO E'
MAGGIORE DI 3.0 m

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x50 cm
SCH EMA SO LETTE E POZZETTI A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400
CAMERETTA DI POMPAGGIQ

"\-CORDA DI RAME NUDA @ 25 mm?
(collegata a due punti dell'armatura
presente nei manufatti in C.A.)
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SEZIONE A-A

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO

NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

PLATEA IN CLS SPESS ADEGUATO A

1° CATEGORIA CON RETE ELETTROSALDATA, DA

CARICHI DI

ESEGUIRE IN OPERA DOPO AVER GETTATO LA
SOLETTA DELLA CAMERA DI POMPAGGIO
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CAVIDOTTO POSATO IN GETTO DI CLS

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM. 50x70 cm
A NORMA UNI EN 124 CLASSE D400
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CAMERETTA DI
MANOVRA

min 30

MAGRONE SPESS min. 10-15 cm

@)

7

AN RN

‘ \

_

D

440

[] ARRIVO

min. invaso 150
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PLATEA IN C.A. spess. 20 cm

JANTA IN ACCIAIO INOX AlISI 304 CON
CHIUSURA A CHIAVE TRIANGOLARE

FORO PASSANTE (ENEL)

CAVIDOTTO ENEL $125 mm

A DOPPIA PARETE @65 mm

ALL'INTERNO DELLA NICCHIA MIN. 1,5 m
DI CORDA DI RAME NUDA @ 25 mm?

/— oppure cavo Giallo-Verde da 1x16 mm?
" tipo FS17 450/750V

[/

POZZETTO DIM. INT. 50x50 cm CON
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A
NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 E

CORDA DI RAME NUDA @ 25 mm?
(collegata a due punti dell'armatura
presente nei manufattiin C.A.)

VISTA FRONTALE

COPERTURA CON TEGOLE
ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON
CHIUSURA A CHIAVE TRIANGOLARE _x

ra. 00l
N—

GOCCIOLATOIO

ANTA IN ACCIAIO INOX AlSI 304 CON
CHIUSURA CHIAVE TRIANGOLARE

— [A

[N—PRESA D'ARIA 20 CON

Particolare

1[ / 100

GRIGLIA ANTINSETTI

ANTA IN ACCIAIO INOX AISI 304

CON CHIUSURA A LUCCHETTO

DA PUNTAZZA A PUNTAZZA 10 m DI DISTANZA

POZZETTO DIM. INT. 50x50 cm CON
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A
NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 E
FORO PASSANTE

PUNTAZZAH min. 1,5m

SEZIONE A-A

PARETI CON PRISMI DI CEMENTO
INTONACATI AL CIVILE
ESTERNO E INTERNO

RIEMPIENTO IN CLS LISCIATO IN
SUPERFICIE GLI ULTIMI 15 cm
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170
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piano stradale

\-PLATEA IN C.A. spess. 20 cm

VISTA LATERALE

GETTO A VISTA CON

COPERTURA CON TEGOLE: GOCCIOLATOIO
PRESA D'ARIA 320 CON
GRIGLIA ANTINSETTI

160

piano stradale

INTONACATI AL CIVILE

PARETI CON PRISMI DI CEMENTO j '
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XPUNTAZZA Hmin1,5m
GETTO A VISTA CON
GOCCIOLATOIO
PRESA D'ARIA 320 CON
GRIGLIA ANTINSETTI C_03
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NICCHIA DI ALLOGGI§®™
CONTATORI E QUADRO ELETYRICO

\

\

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE / A 1 POMPA + 1 POMPA DI RISERVA
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO & PORTATA 5 I/s, PREVALENZA 18.0 m
NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400 b
A\CAM ERETTA DI MANOVRA chiusino 3 DECANTAZIONE
— N 1 e o . S0
65 50 S 1 SETTO SEPARATORE IN CLS OPPURE LASTRA IN
—-/ ACCIAIO INOX AISI DI SPESSORE ADEGUATO
@ chiusino /9, %
o —
3 65 70 IS
chiusino 2
65 70 ﬁﬂ'
1[ 180 1[ 240 1[
PARTICOLARE NICCHIA ALLOGGIO CONTATORI E STRALCIO PLANIMETRICO o
SCALA 1:500
QUADRO ELLETRICO FINO A 7,5 kW Cq ue presciane
PIANTA — QE 7,5 kW Servizio lanise Infegrats

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Progetto definitivo

Estendimento fognatura in loc. Ca' de Diaol
e in loc. Perosino e rifacimento acquedotto in
loc. Perosino in comune di Cazzago S.M.

PROGETTISTA RESPONSABILE AREA TECNICA OVEST

eTnTec___
" STUDIO PAOLETTI

STUDIO TACCOUINI
INGEGNERI NSSOCINTI

STUDIO DI INGEGNERIA
IDRAULICA AGOSTINI
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